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Este documento homologa, nos termos do Regulamento para Certificagdo e Homologagao de Produtos para Telecomunicagbeg
aprovado pela Resolugdo Anatel n° 242, de 30 de novembro de 2000, o Certificado de Conformidade n°® NCC 11160/14 , emitido pel
OCD - Associagdao NCC Certificagoes do Brasil. Esta homologacéo é expedida em nome do solicitante aqui identificado e é valid
somente para o produto a seguir discriminado, cuja utilizagdo deve observar as condi¢cbes estabelecidas na regulamentacao dos servigo
ou aplicagdes a que se destina.

Tipo:

Estagao Terminal de Acesso - Categoria |

Modelo(s):
TransPort WR44 . -

Servigo/Aplicagao:

Servigo de Comunicagao Multimidia - SCM
Servigo Moével Pessoal - SMP
Servigo Telefonico Fixo Comutado - STFC

Caracteristicas técnicas basicas:

Faixa de Frequéncias Tx|Poténcia Maxima de SaidaIDesi - . | .
(MHz) (W) gnagao de Emissoées| Tecnologia
824,0 a 849,0 1,69 200KG7W GSM/GPRS/EDGE
898,5 a 901,0 1,67 200KG7W GSM/GPRS/EDGE
907,52 915,0 1,67 200KG7W GSM/GPRS/EDGE
1710,0 a 1785,0 1,01 200KG7W GSM/GPRS/EDGE
1895,0 a 1900,0 0,91 200KG7W GSM/GPRS/EDGE
824,0 a 849,0 0,24 5M00G7W \WWCDMA/HSDPA/HSUPA|
898,5 a 901,0 0,26 5M00G7W \WCDMA/HSDPA/HSUPA|
907,5 a 915,0 0,26 5M00G7W \WWCDMA/HSDPA/HSUPA|
1895,0 a 1900,0 0,29 5M00G7W \WCDMA/HSDPA/HSUPA|
1920,0 a 1980,0 0,24 5M00G7W WWCDMA/HSDPA/HSUPA|

O equipamento pode incorporar um Transceptor de Radiagdo Restrita com Espalhamento Espectral contendo as seguintes
caracteristicas:

Faixa de Freqtiéncia | Poténcia Maxima de Saida Designacao de . . =
(MHz) (W) Emissio Tecnologia Tipo de Modulagao

2400,0 a 24835 0,2377 12M8X9D SEQRENTA DBPSK, DQPSK e CCK

BPSK, QPSK, 16QAM e
2400,0 a 2483,5 0,2109 16M6X9D OFDM 64QAM

BPSK, QPSK, 16QAM e
2400,0 a 2483,5 0,2034 17M9X9D OFDM 64QAM

BPSK, QPSK, 16QAM e
2400,0 a 2483,5 0,1906 36M5X9D OFDM 64QAM

Ensaio de SAR nao aplicavel.

Observagoes:

Na instalagdo do produto devem ser observadas as condigées de uso conforme estabelecido no Regulamento sobre
Equipamentos de Radiocomunicagao de Radiagao Restrita.

Constitui obrigacdo do fornecedor do produto no Brasil providenciar a identificagdo do produto homologado, nos termos do art. 39 d




Regulamento anexo a Resolugdo Anatel n° 242, em todas as unidades comercializadas, antes de sua efetiva distribuicdo ao mercaddg
assim como observar e manter as caracteristicas técnicas que fundamentaram a certificagao original.

As informagdes constantes deste certificado de homologagdo podem ser confirmadas no SGCH - Sistema de Gestdo d
Certificacdo e Homologacgao, disponivel no portal da Anatel. (www.anatel.gov.br).

Marcos de Souza Oliveira
Gerente de Certificagdo e Numeragao



